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European noise directive (END)

• Sm� rnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25.
� ervna 2002

• END definuje základní metodiku pro hlukové mapování
• indikátory Lden (day-evening-night equivalent level) a Lnight

(night equivalent level).
• hlukové mapy jsou po� ítány pro hladinu 4 metry nad 

terénem 
• END je základním kamenem dlouhodobé strategie EU v oblasti 

hlukového mapování a sni�ování hlukové zát � �e
• Spolu se sm� rnicí INSPIRE Directive, Sm� rnicí o p�ístupu 

ve�ejnosti k informacím o �ivotním prost �edí a Aarhuskou 
úmluvou definovaly dv�  aktivity v oblasti informování ve�ejnosti:

• poskytování informací o hlukovém zne� išt� ní na vy�ádání
• aktivní a systematické ší�ení informací o hlukové zát� �i  

ve�ejnosti

INSPIRE datové specifikace

Téma prostorových dat Budovy (angl.: Buildings)
• III. p�íloha

• Nepopisuje jen samotné budovy (domy), ale i další objekty 
antropogenního p� vodu (nap�. hlukové bariéry, v� trné 
elektrárny, ... )

• P�i návrhu datového modelu byla pou�ita:
• � ást standardu CityGML 1.0

• Standard ISO 19152 = datový model LADM (Land 
Administration Domain Model)

• Pro n� které � íselníky je � áste� n�  pou�ita klasifikace Eurostatu

Téma prostorových dat   Budovy

• V datovém modelu jsou rozlišeny � ty� i profily:
• Buildings2D – 2D (nebo 2,5D) geometrie, jednoduchá 

sémantika

• Buildings3D – 3D geometrie, jednoduchá sémantika

• BuildingsExtended2D – 2D geometrie, rozší�ená sémantika

• BuildingsExtended3D – 3D geometrie, rozší�ená sémantika 

• Všechny � ty� i profily vycházejí z CityGML
• 2D profily – pouze sémantické t� ídy 

• 3D profily – geometrie i sémantické t� ídy

CityGML

• Otev�ený datový model a na XML zalo�ený formát ur � ený pro 3D
modelování m� st

• CityGML umo� � uje ulo�ení informací 3D geometrii, sémantice,
vzhledu (vizualizaci) � i topologii

• CityGML vyu�ívá konceptu Level of Detail (LOD)
• Sémantické t�ídy popisují model terénu, budovy, hydrografii,

dopravní objekty vegetaci � i další m� stský mobiliá�
• CityGML je standardizováno OGC (Open Geospatial Consortium)
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X3D (eXtensible 3D)

• X3D je 3D grafický formát zalo�ený na XML syntaxi

• X3D vychází ze staršího formátu VRML (Virtual Reality
Modelling Language)

• X3D je standardizováno organizací ISO (International
Organization for Standardization)

• X3D podporuje, jak 3D, tak 2D geometrii, vkládání textur,
definice osv� tlení, animace, vlo�ení zvukových stop nebo
interaktivních prvk�

• X3D data mohou být vlo�eny p �ímo do HTML stránek a
vykreslovány pouze pomocí webového prohlí�e � e –
JavaScript knihovna podporující tuto funkcionalitu se jmenuje
X3DOM (www.x3dom.org)

USE CASE

Transformace dat

• Vstup: soubor CityGML

• Další mo�né vstupy: soubor GML vytvo �ený podle aplika� ního
schématu INPIRE Budovy nebo WFS (Web Feature Service)

• Všechny popisované soubory jsou zalo�ené na XML � jsou
transformovány pomocí eXtensible Stylesheet Language
Transformation (XSLT)

• Geometrie je ukládána do formát X3D a atributy jako JSON
objekt, oba soubory jsou propojeny pomocí unikátních
identifikátor� (p� vodn� CityGML atribut) a jazyka JavaScript

CityGML 
(GML)

procesor

XSLT X3D

JSON
++

Výhody vytvo �eného � ešení

• X3D umo� � uje u�ivatelsky p �ív� tivou 3D vizualizaci
zalo�enou na otev �ených webových technologiích

• 3D vizualizace pomocí X3D, respektive X3DOM,
nevy�aduje instalaci nových program � nebo plug-in�

• Navr�ené �ešení umo� � uje prezentovat 2D hlukové
mapy jako 3D vizualizaci

• 3D vizualizace umo� � uje zkoumat bariérový efekt
vysokých blok� zástavby a další vlivy zástavby a terénu
na ší�ení hluku

2D versus 3D hluková mapa
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Otev�ené otázky

• Slabinou INSPIRE datových specifikací pro prostorové
téma Budovy je nedostatek vizualiza� ních pravidel

• Pravidla vizualizace jsou v rámci datových specifikací
INSPIRE formalizovány prost�ednictvím OGC Styled
Layer Descriptor (SLD), ale �ádné pravidla nevztahují ke
3D profil� m

• V sou� asné dob� vy�aduje END pouze hlukové mapy v
hladin� 4 m nad terénem, ale 3D vizualizace umo� � uje
zobrazení hodnoty hluku v ka�dé � ásti (výšce) budovy

• 3D technologie m� �e být cenná p �i vizualizaci oblastí
vysoce zasa�ených hlukovým zne � išt� ním � "skute� né"
3D hlukové mapy

„Skute � ná“ 3D 
vizualizace hluku

Law, C., Lee, C., Lui, A. S., Yeung, M. K.,
Lam, K.: Advancement of three-dimensional
noise mapping in Hong Kong. Applied
Acoustics 72(8), 534-543 (2011)
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